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Strale Steinbrunngasse 26-30 Katastralgemeinde Kierling
PLZ/Ort 3400 Klosterneuburg KG-Nr. 1703
Grundstucksnr. 1235/8 Seehdhe 280 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

A++

A+

HWB ger: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zuséatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts.

HWB Ref sk PEB sk CO2 s¢ f cee

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines
dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlie3lich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fiir Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerIinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden nach MaRgabe der NO BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fur Wohngebaude

u . . .
o | B OSTERREICHISCHES OIB'R'Cht“n_'_e 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK  Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 411 m2 charakteristische Lange 1,47 m mittlerer U-Wert 0,29 W/m2K
Bezugsflache 329 m? Heiztage 216 d LEK; -Wert 24,7
Brutto-Volumen 1271 m3 Heizgradtage 3575 Kd Art der Liftung Fensterliftung
Gebaude-Hiillflache 864 m2 Klimaregion N Bauweise mittelschwer
Kompaktheit (A/V) 0,68 1/m Norm-Auf3entemperatur -12,9°C Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 48,6 kWh/m2a erfillt HWB getre 42,4 kWh/m2a
Heizwéarmebedarf HWB gg 42,4 kWh/m2a
End-/Lieferenergiebedarf E/LEB gk 35,5 kWh/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,85 erfullt feee 0,72
Erneuerbarer Anteil alternatives Energiesystem erfillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 19 261 kWh/a HWB Rget sk 46,9 kWh/m2a
Heizwarmebedarf 19 261 kWhl/a HWB g¢ 46,9 kWh/m2a
Warmwasserwéarmebedarf 5249 kWh/a WWWB 12,8 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 8513 kWh/a HEB gk 20,7 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZH 0,35
Haushaltsstrombedarf 6 748 kWh/a HHSB 16,4 kWh/m2a
Endenergiebedarf 15261 kWh/a EEB g« 37,1 kWh/m2a
Primérenergiebedarf 29 149 kWh/a PEB g¢ 70,9 kWh/m2a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar 20 145 kWh/a PEB | em. sk 49,0 kWh/m2a
Primérenergiebedarf erneuerbar 9004 kWh/a PEB ¢m. sk 21,9 kWh/m2a
Kohlendioxidemissionen 4212 kgla CO2 o« 10,3 kg/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fcee 0,72
Photovoltaik-Export PV eyport sk

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin MaDou konstrukt:ING GmbH
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Klosterneuburg

HWBsk 47 fgeg 0,72

Gebaudedaten - Neubau - Planung 2

Brutto-Grundflache BGF 411 m? charakteristische Lange I 1,47 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 1271 m3 Kompaktheit Ag / Vg 0,68 m
Gebaudehdiliflache Ag 864 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan Vorabzug, 08.10.2019, Plannr. Plan Nr.: 1905 ei Haus 4
Bauphysikalische Daten: Einreichplan Vorabzug, 08.10.2019
Haustechnik Daten: It. Planer,

Ergebnisse Standortklima (Klosterneuburg)

Transmissionswarmeverluste Q 1 25013 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q v Luftwechselzahl: 0,4 11761 kWhl/a
Solare Warmegewinne 1n x Q s 9403 kWh/a
Innere Warmegewinne m x Q ; mittelschwere Bauweise 7 960 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 19 261 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 23018 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q v 10 824 kWhl/a
Solare Warmegewinne 1n x Q s 8 708 kWh/a
Innere Warmegewinne n x Q; 7 493 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 17 430 kWhl/a

Haustechniksystem
Raumheizung: Warmepumpe monovalent (AuBenluft/Wasser)

Warmwasser: Warmepumpe monovalent (Auenluft/Wasser)

Liftung: Fensterluftung, Nassraumlufter vorhanden

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN I1SO 6946 / Fenster nach ON EN I1SO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebéudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /
ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Marz 2015

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information Gber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebéaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Firr die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemar ONORM H 7500 erstellt werden.
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Projektanmerkungen
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Allgemein

Die Heizwarmebedarfsberechnung wurde gemaf OIB Richtlinie 6 (2015) erstellt. Sie ersetzt nicht den Nachweis
der Vermeidung der Taupunktsunterschreitung innerhalb eines Bauteils gema’ ONORM B 8110-2 oder den
Nachweis der Sommertauglichkeit des Gebaudes nach ONORM B 8110-3. Der Energieausweis ist auch kein
Ersatz fir die Gebdaude-Normheizlastberechnung gemaf EN ISO 12831. Der Aussteller behalt sich vor, das
vorliegende Gutachten zu andern, sofern neue oder zusatzliche Erkenntnisse vorliegen.

Bauteile

Siehe nachstehend unter "Bauteile".

Fenster

Siehe nachstehend unter "Fenster".
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Bauteil Anforderungen
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erflllt
min max
EWO01 AWO01a Kellerwand erdbertihrt (<=1,5m unter Erdreich) 0,17 0,40 Ja
EW02 AWO01la Kellerwand erdberuhrt (>1,5m unter Erdreich) 0,17 0,40 Ja
AWO01 AWO01b Kellerwand Eingangsbereich 0,19 0,35 Ja
AWO05 AWO02a Kellerwand verputzt 0,19 0,35 Ja
AW02 AWO04a Aussenwand Leichtbau 0,17 0,35 Ja
AWO04 AWO04b Aussenwand mit Schiebeelement zw. Fenstern 0,22 0,35 Ja
AWO03 AWO05a Aussenwand Leichtbau mit Holzschalung 0,17 0,35 Ja
EW05 AWO06a Kellerwand Vorsprung zw. Einheiten 0,14 0,40 Ja
AW06 AWO07a Aussenwand Leichtbau Vorsprung zw. Einheiten 0,14 0,35 Ja
EC01 ADOla Bodenplatte Keller, erdberihrt (<=1,5m unter Erdreich) 6,57 3,50 0,15 0,40 Ja
EC02 ADO1la Bodenplatte Keller, erdberthrt (>1,5m unter Erdreich) 6,57 3,50 0,15 0,40 Ja
FDO1 ADO2a Terrasse uber EG beheizt 0,17 0,20 Ja
FD02 ADO3a Balkon, AuRenraum 0,17 0,20 Ja
FDO3 ADO4a Dach Leichtbauweise 0,15 0,20 Ja
DDO01 ID02a Zwischendecke STB uber Eingangsbereich 6,94 4,00 0,14 0,20 Ja
DDO02 ID03b Zwischendecke tiber AuBenluft 6,21 4,00 0,15 0,20 Ja
IW01 IWO04a Innenwand Leichtbau zu Garage 0,43 0,60 Ja
IW02  IWO04b Innenwand STB zu Garage 0,44 0,60 Ja
IDO1 Decke zu geschlossener Garage 3,87 3,50 0,23 0,30 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfiillt
max

Haustlr (unverglaste Tur gegen Auf3enluft) 1,00 1,70 Ja
Garagentur (unverglaste Tir gegen unbeheizte Gebaudeteile) 1,40 2,50 Ja
Prafnormmafd Typ 4 (T4) (gegen Auf3enluft vertikal) 0,89 1,40 Ja
Prafnormmafd Typ 4 (T4) (gegen Auf3enluft vertikal) 0,89 1,40 Ja
Prifnormmaf Typ 5 (T5) (gegen AuRenluft vertikal) 0,83 1,40 Ja
Einheiten: R-Wert [m2K/W], U-Wert [W/m?K] U-Wert berechnet nach ®NORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: NO BTV 2014
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Heizlast Abschatzung

DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Abschéatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr
GCA Steinbrunngasse 3400 Errichtung GmbH
Herrengasse 14

Baumeister / Baufirma / Bautréager / Planer
GCA Project & Development GmbH
Herrengasse 14/3.Stock

1010 Wien 1010 Wien
Tel.: Tel.:
Norm-Auf3entemperatur: -12,9 °C Standort: Klosterneuburg
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 329K beheizten Gebaudeteile: 1271,04 m3
Gebaudehiliflache: 863,97 m2
Bauteile Fliche Wérme_rd.- Korr.-  Kaorr.- Leitwert
koeffizient faktor faktor
A U f ffh
[m2] [W/mz K] [1] [1] [WIK]
AWO01 AWO1b Kellerwand Eingangsbereich 15,56 0,186 1,00 2,90
AW02 AWO04a Aussenwand Leichtbau 179,26 0,174 1,00 31,14
AWO03 AWO05a Aussenwand Leichtbau mit Holzschalung 34,32 0,171 1,00 5,88
AW04 AWO04b Aussenwand mit Schiebeelement zw. 10,56 0,219 1,00 2,31
Fenstern
AWO05 AWO02a Kellerwand verputzt 16,06 0,189 1,00 3,03
AW06 AWO7a Aussenwand Leichtbau Vorsprung zw. 14,19 0,140 1,00 1,98
Einheiten
DDO01 ID02a Zwischendecke STB liber Eingangsbereich 13,77 0,136 1,00 1,46 2,73
DDO02 ID03b Zwischendecke uiber AuRenluft 11,14 0,154 1,00 1,46 2,50
FDO1 ADO2a Terrasse Uiber EG beheizt 10,94 0,173 1,00 1,89
FD02 ADO3a Balkon, Au3enraum 9,85 0,170 1,00 1,68
FD0O3 ADO4a Dach Leichtbauweise 153,75 0,146 1,00 22,52
FE/TU Fenster u. TUren 98,99 0,873 86,43
EC01 ADO1la Bodenplatte Keller, erdberthrt (<=1,5m 13,04 0,147 0,70 1,46 1,96
unter Erdreich)
EC02 ADOla Bodenplatte Keller, erdberthrt (>1,5m unter 91,58 0,147 0,50 1,46 9,82
Erdreich
EWO01 AWOla })<ellerwand erdberihrt (<=1,5m unter 27,92 0,171 0,80 3,81
Erdreich)
EW02 AWO1la Kellerwand erdberihrt (>1,5m unter 38,98 0,171 0,60 3,99
Erdreich)
EWO05 AWO06a Kellerwand Vorsprung zw. Einheiten 14,16 0,142 0,60 1,20
IDO1 Decke zu geschlossener Garage 44,98 0,234 0,90 1,46 13,80
IW01 IWO04a Innenwand Leichtbau zu Garage 43,65 0,426 0,90 16,72
IW02 IWO04b Innenwand STB zu Garage 21,27 0,439 0,90 8,41
ZD01 ID0l1a Zwischendecke STB tber UG 0,05 0,441 1,46
ZD02 ID03a Zwischendecke Brettsperrholz 0,02 0,209 1,46
Summe OBEN-Bauteile 174,54
Summe UNTEN-Bauteile 174,51
Summe Zwischendecken 0,07
Summe AulRenwandflachen 351,01
Summe Innenwandflachen 64,92
Fensteranteil in AuRenwanden 21,4 % 95,63
Fenster in Innenwanden 3,36
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Heizlast Abschéatzung

DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Summe [WIK] 225
Warmebricken (vereinfacht) [W/K] 22
Transmissions - Leitwert L+ [W/K] 247,18
Luftungs - Leitwert Ly [W/K] 116,22
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 0,40 1/h [kW] 12,0
Flachenbez. Heizlast Abschéatzung (411 m?) [W/m2 BGF] 29,10

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Wéarmeerzeugers.
Fur die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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Bauteile

DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

EW01  AWO01la Kellerwand erdberthrt (<=1,5m unter Erdreich)

von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Spachtelung 0,0020 0,800 0,003
WU-Stahlbetonwand, gem. RL weisse Wanne 0,2500 2,300 0,109
Klebemortel 0,0050 1,050 0,005
XPS-Dammung 0,2000 0,036 5,556
Noppenbahn 0,0100 0,170 0,059
Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt 0,4670 U-Wert 0,17
EW02 AWOla Kellerwand erdbertihrt (>1,5m unter Erdreich)
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Spachtelung 0,0020 0,800 0,003
WU-Stahlbetonwand, gem. RL weisse Wanne 0,2500 2,300 0,109
Klebemortel 0,0050 1,050 0,005
XPS-Dammung 0,2000 0,036 5,556
Noppenbahn 0,0100 0,170 0,059
Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt 0,4670 U-Wert 0,17
AW01 AWO1b Kellerwand Eingangsbereich
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Spachtelung 0,0020 0,800 0,003
WU-Stahlbetonwand, gem. RL weisse Wanne 0,2500 2,300 0,109
Steinwolle 0,2000 0,040 5,000
Kantholz/Hinterliftung dazw. * 10,0 % 0,0240 0,120 0,020
Luft steh., W-Fluss horizontal 20 <d <=25 mm * 90,0 % 0,147 0,147
Kantholz/Hinterliftung dazw. * 10,0 % 0,0240 0,120 0,020
Luft steh., W-Fluss horizontal 20 < d <=25 mm * 90,0 % 0,147 0,147
Holzschalung * 0,0200 0,130 0,154
Dicke 0,4520
RTo 5,3712 RTu 5,3712 RT 5,3712 Dicke gesamt 0,5200 U-Wert 0,19
Kantholz/Hinterliiftung:  Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,26
Kantholz/Hinterliftung:  Achsabstand 0,800 Breite 0,080
AWO05  AWO02a Kellerwand verputzt
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Spachtelung 0,0020 0,800 0,003
WU-Stahlbetonwand, gem. RL weisse Wanne 0,2500 2,300 0,109
Klebemortel 0,0050 1,050 0,005
EPS-Dammung 0,2000 0,040 5,000
Silikatputz 0,0100 0,700 0,014
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4670 U-Wert 0,19
AWO02 AWO04a Aussenwand Leichtbau
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 0,050
Installationsebene dazw. 10,0 % 0,0500 0,120 0,042
MW 90,0 % 0,040 1,125
OSB-Platten 0,0180 0,130 0,138
Holzsteher dazw. 15,0 % 0,1600 0,120 0,200
Mineralwolle 85,0 % 0,040 3,400
Holzfaserplatte 0,0600 0,057 1,053
Silikatputz 0,0100 0,700 0,014
RTo 5,9684 RTu 5,5440 RT 5,7562 Dicke gesamt 0,3105 U-Wert 0,17
Installationsebene: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,17
Holzsteher: Achsabstand 0,800 Breite 0,120
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Bauteile

DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

AW04 AWO04b Aussenwand mit Schiebeelement zw. Fenstern
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 0,050
Installationsebene dazw. 10,0 % 0,0500 0,120 0,042
MW 90,0 % 0,040 1,125
OSB-Platten 0,0180 0,130 0,138
Holzsteher dazw. 15,0 % 0,1200 0,120 0,150
Mineralwolle 85,0 % 0,040 2,550
Holzfaserplatte 0,0300 0,057 0,526
Holzschalung 0,0200 0,130 0,154
RTo 4,7418 RTu 4,3880 RT 4,5649 Dicke gesamt 0,2505 U-Wert 0,22
Installationsebene: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,17
Holzsteher: Achsabstand 0,800 Breite 0,120
AW03  AWO05a Aussenwand Leichtbau mit Holzschalung
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 0,050
Installationsebene dazw. 10,0 % 0,0500 0,120 0,042
MW 90,0 % 0,040 1,125
OSB-Platten 0,0180 0,130 0,138
Holzsteher dazw. 15,0 % 0,1600 0,120 0,200
Mineralwolle 85,0 % 0,040 3,400
Holzfaserplatte 0,0600 0,057 1,053
Kantholz/Hinterluftung dazw. * 10,0 % 0,0240 0,120 0,020
Luft steh., W-Fluss horizontal 20 <d <=25 mm * 90,0 % 0,147 0,147
Kantholz/Hinterliiftung dazw. * 10,0 % 0,0240 0,120 0,020
Luft steh., W-Fluss horizontal 20 <d <=25 mm * 90,0 % 0,147 0,147
Holzschalung * 0,0200 0,130 0,154
Dicke 0,3005
RTo 6,0480 RTu 5,6197 RT 5,8338 Dicke gesamt 0,3685 U-Wert 0,17
Installationsebene: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,26
Holzsteher: Achsabstand 0,800 Breite 0,120
Kantholz/Hinterliftung:  Achsabstand 0,800 Breite 0,080
Kantholz/Hinterliftung:  Achsabstand 0,800 Breite 0,080
EW05 AWO06a Kellerwand Vorsprung zw. Einheiten
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 0,050
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 0,050
Installationsebene dazw. 10,0 % 0,0500 0,120 0,042
MW 90,0 % 0,040 1,125
WU-Stahlbetonwand, gem. RL weisse Wanne 0,2500 2,300 0,109
Klebemortel 0,0050 1,050 0,005
XPS-Dammung 0,2000 0,036 5,556
Noppenbahn 0,0100 0,170 0,059
RTo 7,1148 RTu 6,9995 RT 7,0572 Dicke gesamt 0,5400 U-Wert 0,14
Installationsebene: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,13
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Bauteile
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

AW06  AWO7a Aussenwand Leichtbau Vorsprung zw. Einheiten

von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 0,050
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 0,050
Schwingbugel, dazw. MW 0,0500 0,040 1,250
KLH-Massivholzplatte 0,1000 0,130 0,769
Dampfbremse 0,0002 0,500 0,000
Trittschall-Dammplatte 0,0600 0,044 1,364
Holzsteher dazw. 15,0 % 0,1600 0,120 0,200
Mineralwolle 85,0 % 0,040 3,400
DHF Platte 0,0150 0,100 0,150
Kantholz/Hinterluftung dazw. * 10,0 % 0,0400 0,120 0,033
Luft steh., W-Fluss horizontal 35 < d <=40 mm * 90,0 % 0,222 0,162
Vollschalung * 0,0220 0,130 0,169
Strukturmatte * 0,0050 0,170 0,029
Verblechung * 0,0020 160,00 0,000
Dicke 0,4102
RTo 7,3321 RTu 6,9702 RT 7,1512 Dicke gesamt 0,4792  U-Wert 0,14
Holzsteher: Achsabstand 0,800 Breite 0,120 Rse+Rsi 0,26
Kantholz/Hinterliftung:  Achsabstand 0,800 Breite 0,080
ECO1 ADOla Bodenplatte Keller, erdbertihrt (<=1,5m unter Erdreich)
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Heizestrich versiegelt F 0,0700 1,400 0,050
PAE Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035 0,857
Dampfbremse 0,0010 0,500 0,002
Abdichtung, einlagig 0,0050 0,230 0,022
WU-Stahlbetonplatte 0,3000 2,300 0,130
PAE Folie 0,0002 0,200 0,001
XPS-Dammung druckfest, G70 0,2000 0,036 5,556
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6064 U-Wert 0,15
EC02 ADOla Bodenplatte Keller, erdbertihrt (>1,5m unter Erdreich)
von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Heizestrich versiegelt F 0,0700 1,400 0,050
PAE Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035 0,857
Dampfbremse 0,0010 0,500 0,002
Abdichtung, einlagig 0,0050 0,230 0,022
WU-Stahlbetonplatte 0,3000 2,300 0,130
PAE Folie 0,0002 0,200 0,001
XPS-Dammung druckfest, G70 0,2000 0,036 5,556
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6064 U-Wert 0,15
FDO1 ADO2a Terrasse lber EG beheizt
von AufRen nach Innen Dicke A d/ A
Holzbelag * 0,0320 0,160 0,200
Keilpfosten * 0,0300 0,130 0,231
Vlies * 0,0002 0,500 0,000
Gummigranulatmatte * 0,0008 0,170 0,005
Polymerbitumen-Dichtungsbahn * 0,0100 0,230 0,043
XPS im Gefalle, 2%, im Mittel 0,2000 0,036 5,556
Dampfsperre 0,0010 0,170 0,006
Stahlbetondecke 0,2000 2,300 0,087
Spachtelung 0,0020 0,800 0,003
Dicke 0,4030
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,4760 U-Wert 0,17
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Bauteile

DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

FDO02 ADO03a Balkon, AuRenraum
Holzbelag
Keilpfosten
Vlies
Gummigranulatmatte
EPDM-Dachabdichtungsbahn
XPS im Gefalle, 2%, im Mittel
Dampfsperre
Holzwerkstoffplatte
Keilpfosten dazw.
Luft steh., W-Fluss n. oben 16 <d <=20 mm
KLH-Massivholzplatte
Holzfaserplatte

Silikatputz

RTo 5,8681 RTu 5,8680
Keilpfosten: Achsabstand 0,800 Breite
FDO3 ADO4a Dach Leichtbauweise

Kies
Abdichtungsbahn, 2-lagig
Holzwerkstoffplatte
Konterlattung dazw.
Luft steh., W-Fluss n. oben 76 <d <=80 mm
Vordeckbahn
MDF Platten
Holzsparren dazw.
Mineralwolle
OSB-Platten
Unterkonstruktion dazw.
MW
Gipskarton Feuerschutzplatte

RTo 7,0097 RTu 6,6477
Konterlattung: Achsabstand 0,800 Breite
Holzsparren: Achsabstand 0,800 Breite
Unterkonstruktion: Achsabstand 0,800 Breite
ZD01 IDO1a Zwischendecke STB lber UG
Bodenbelag
Heizestrich
PAE Folie
Trittschall-Dammplatte
Dampfbremse

Polystyrolbeton
Stahlbetondecke
Spachtelung

von Auf3en nach Innen Dicke A
* 0,0320 0,160
* 0,0300 0,130
* 0,0002 0,500
* 0,0008 0,170
* 0,0018 0,250
0,0800 0,036
0,0010 0,170
0,0120 0,120
10,0 % 0,0200 0,120
90,0 % 0,133
0,2000 0,130
0,0950 0,057
0,0300 0,700
Dicke 0,4380
RT 5,8680 Dicke gesamt 0,5028 U-Wert
0,080 Rse+Rsi 0,14
von Auf3en nach Innen Dicke A
* 0,0600 0,700
* 0,0100 0,230
* 0,0200 0,120
* 10,0 % 0,0800 0,120
* 90,0 % 0,500
0,0006 0,230
0,0200 0,140
15,0 % 0,2800 0,120
85,0 % 0,040
0,0180 0,130
10,0 % 0,0350 0,120
90,0 % 0,040
0,0125 0,250
Dicke 0,3661
RT 6,8287 Dicke gesamt 0,5361  U-Wert
0,080 Rse+Rsi 0,2
0,120
0,080
von Innen nach AulRen Dicke A
0,0150 1,300
F 0,0700 1,400
0,0002 0,200
0,0300 0,035
0,0002 0,500
0,0500 0,050
0,2000 2,300
0,0020 0,800
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3674 U-Wert

d/ A

0,200
0,231
0,000
0,005
0,007
2,222
0,006
0,100
0,017
0,135
1,538
1,667
0,043

0,17

d/ A

0,086
0,043
0,167
0,067
0,144
0,003
0,143
0,350
5,950
0,138
0,029
0,788
0,050

0,15

d/ A

0,012
0,050
0,001
0,857
0,000
1,000
0,087
0,003

0,44

MaDou konstrukt:ING GmbH
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2019,061504 REPBAUTEILE 01517 - Niederdsterreich

Projektnr. 1400

Bearbeiter Ing. Mag. Martin Richtarz

23.10.2019

Seite 11



Bauteile

DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

DDO01 ID02a Zwischendecke STB uber Eingangsbereich

von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Bodenbelag 0,0150 1,300 0,012
Heizestrich F 0,0700 1,400 0,050
PAE Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035 0,857
Dampfbremse 0,0002 0,500 0,000
Polystyrolbeton 0,0500 0,050 1,000
Stahlbetondecke 0,1800 2,300 0,078
Mineralwolle 0,2000 0,040 5,000
Konterlattung/Hinterliftung dazw. * 10,0 % 0,0300 0,120 0,025
Luft steh., W-Fluss n. unten 26 <d <= 30 mm * 90,0 % 0,146 0,185
Holzschalung * 0,0200 0,130 0,154
Dicke 0,5454
RTo 7,3383 RTu 7,3383 RT 7,3383 Dicke gesamt 0,5954  U-Wert 0,14
Konterlattung/Hinterliftu Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,34
ZD02 ID03a Zwischendecke Brettsperrholz
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Bodenbelag 0,0150 1,300 0,012
Heizestrich F 0,0700 1,400 0,050
PAE Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035 0,857
Dampfbremse 0,0002 0,500 0,000
Polystyrolbeton 0,0800 0,050 1,600
Vlies 0,0002 0,500 0,000
Massivholzdecke BSP, dazw. Stahltréger H=22cm 0,1600 0,130 1,231
Unterkonstruktion dazw. 10,0 % 0,0325 0,120 0,027
MW 90,0 % 0,040 0,731
Gipskartonplatte 0,0125 0,250 0,050
RTo 4,8136 RTu 4,7383 RT 4,7759 Dicke gesamt 0,4006 U-Wert 0,21
Unterkonstruktion: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,26
DDO02 IDO3b Zwischendecke Uber AuRenluft
von Innen nach AufRen Dicke A d/ A
Bodenbelag 0,0150 1,300 0,012
Heizestrich F 0,0700 1,400 0,050
PAE Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035 0,857
Dampfbremse 0,0002 0,500 0,000
Polystyrolbeton 0,0800 0,050 1,600
Vlies 0,0002 0,500 0,000
Massivholzdecke BSP, dazw. Stahltréger H=22cm 0,1600 0,130 1,231
Klebemortel 0,0050 1,050 0,005
Mineralwolle-PT 0,1000 0,040 2,500
Silikatputz 0,0100 0,700 0,014
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,4706 U-Wert 0,15
IWO01 IWO04a Innenwand Leichtbau zu Garage
von Innen nach Auf3en Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,800 0,019
Gasbeton 0,1000 0,130 0,769
Tektalan 0,0500 0,039 1,282
Innenputz 0,0150 0,800 0,019
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,1800 U-Wert 0,43
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Bauteile
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg
IW02 IW04b Innenwand STB zu Garage

von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Spachtelung 0,0020 0,800 0,003
Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
Klebemortel 0,0050 1,050 0,005
Tektalan 0,0750 0,039 1,923
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2820 U-Wert 0,44

IDO1 Decke zu geschlossener Garage
von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Bodenbelag 0,0150 1,300 0,012
Heizestrich F 0,0700 1,400 0,050
PAE Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035 0,857
Dampfbremse 0,0002 0,500 0,000
Polystyrolbeton 0,0500 0,050 1,000
Stahlbetondecke 0,2000 2,300 0,087
Spachtelung 0,0020 0,800 0,003
Tektalan 0,0750 0,039 1,923
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,4424  U-Wert 0,23

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m3], A[W/mK]
*... Schicht z&hlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
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Geometrieausdruck
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

KG Grundform

er a = 11,51 b = 11,23
lichte Raumhtéhe = 2,36 + obere Decke: 0,37 => 2,73m
T BGF 129, 26nt BRI 352, 54n?®

Wand W 14,51nt EW1 AWD1la Kel | erwand erdberihrt (<=1,5mu
Teilung 6,19 x 2,73 (Lange x Hohe)
16, 88nt AW5 AWD2a Kel | erwand ver put zt
a Vand W 23,85n% EW1
Teilung 5,51 x 1,23 (Lange x Hohe)
6, 78t EW2 AWla Kel | erwand erdberithrt (>1,5m un
Wand WB  25,91n? EW1
Teilung 4,46 x 1,23 (Lange x Hohe)
1 5,49nm EW?2 AW1la Kel | erwand erdberidhrt (>1,5m un
b Wwand W 30, 63t AW1 AW1b Kel | erwand Ei ngangsbereich

Decke 129, 26n? ZDO1 | D0la Zwi schendecke STB uber UG
Boden 116, 22t ECO2 ADOla Bodenpl atte Keller, erdberihrt
Tei | ung 13, 04n* ECO1

KG Rechteck

a= 571 b = 0,75
lichte Raumhéhe = 2,36 + obere Decke: 0,37 => 2,73m
BGF 4,28n% BRI 11, 68n®

Wand W 1,12n* EW1 AW1la Kel |l erwand erdberihrt (<=1,5mu
Teilung 0,75 x 1,23 (Lange x Hohe)
0,92m EW?2 AWla Kel | erwand erdber thrt (>1,5m un
Wand W -15,57n? EW1
Wand W3 1,12m EW1
Teilung 0,75 x 1,23 (Lange x Hdhe)
0,92nt EW2 AWla Kel | erwand erdberdhrt (>1,5m un
Wand W 15, 57n* EVW1

Decke 4,28 ZD01 |1 D0la Zwi schendecke STB iber UG

Nr18 Boden 4,28nmt EC02 ADOla Bodenplatte Keller, erdberihrt
KG Rechteck
a= 571 b = 1,00
lichte Raumhéhe = 2,22 + obere Decke: 0,40 => 2,62m

BGF 5, 71n? BRI 14, 98n?

Wand W 1,39m EW1 AW1la Kel | erwand erdberidhrt (<=1,5mu
Teilung 1,00 x 1,23 (Lange x Hohe)
1, 23n* EW2 AW1la Kel | erwand erdberithrt (>1,5m un
Wand W2 -14,98n? EW1
Wand W3 1,39m EW1
Teilung 1,00 x 1,23 (Lange x Hohe)
1,23n* EW2 AW1la Kel |l erwand erdberihrt (>1,5m un
wand W 7,95nt EWO1
Teilung 5,71 x 1,23 (Lange x Hdhe)
7,02mt EW2 AWla Kel | erwand erdberihrt (>1,5m un

Nr18

Decke 5,71nt FDO1 ADO2a Terrasse Uber EG behei zt
Boden 5,71nmt ECO02 ADOla Bodenpl atte Keller, erdberihrt
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Geometrieausdruck

DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

KG Rechteck

Nr13 a= 5,098 b = 1,73
Iichte Raumhdéhe = 2,36 + obere Decke: 0,37 => 2,73m
BGF 10, 35n BRI 28, 22n?
Wand W 4,72mt EW1 AWla Kel | erwand erdberihrt (<=1,5mu
wand W -16, 31n?¥ AW1 AW1b Kel | erwand Ei ngangsbereich
Wand W8 4, 72m AW1
Wand W& 16, 31n? AW1
Decke 10, 35n% ZDO01 | D0la Zw schendecke STB uber UG
Boden 10, 35n% ECO02 ADOla Bodenpl atte Keller, erdberihrt
a
KG Rechteck einspringend am Eck
a= 0,96 b = 5,45
Iichte Raumhdéhe = 2,36 + obere Decke: 0,37 => 2,73m
BG- -5,23n* BRI -14, 27n%
Wwand W - 14, 86n* EW)1 AW1la Kel | erwand erdberihrt (<=1,5mu
Wand W2 2,62n EW1
Wand W3 14,86 EW1
Wand Wt -2,62m AW5 AW2a Kel | erwand ver put zt
Decke -5,23n* ZDO1 | D0la Zwi schendecke STB lber UG
Boden -5,23m¢ ECO2 ADOla Bodenpl atte Keller, erdberuhrt
KG Rechteck im Eck
b a= 0,96 b = 5,45
b lichte Raumhéhe = 2,22 + obere Decke: 0,40 => 2,62m
BGF 5,23n% BRI 13, 72n%
Wand W 14, 30nt EW)1 AWDla Kel | erwand erdberihrt (<=1,5mu
Wand W2 -2,52n? EW1
Wand WB -14,30n? EW1
wand W 2,52m AW5 AW2a Kel | erwand ver put zt
Decke 5,23n* FDO1 ADO2a Terrasse Uber EG behei zt
Boden 5,23n* ECO02 ADOla Bodenpl atte Keller, erdberihrt

Nr 20
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Geometrieausdruck

DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

KG Garage

KG Garage
Nr22

a= 7,05 b
i chte Raunmhoéhe
BGF -22,49n* BRI

Wand W -8, 70m AW1
Wand W 19, 23n¢ W1
Wand W8 8, 70Nt 1W2
Wwand W& -19, 23n? EW1
Decke -22,49n% ZDO1
Boden -22,49n% ECO2

a= 3,19 b
i chte Raumhohe
BGF -22,49n% BRI

Wand W -19, 23n?t EW1
Wand W2 8, 70t W2
Wand W8 19, 23n%* W1
Wand Wt -8, 70m AW1
Decke -22,49n% ZDO1
Boden -22,49n% EC02

7,0
2,3

3,19
2,36 + obere Decke: 0,37 => 2,73m

- 61, 34n?

AW 1b Kel | erwand Ei ngangsbereich
IW4a | nnenwand Lei cht bau zu Gar age

I W4b | nnenwand STB zu Gar age

AW1la Kell erwand erdberthrt (<=1,5mu
I D01la Zwi schendecke STB uber UG
ADOla Bodenpl atte Keller, erdberihrt

5
6 + obere Decke: 0,37 => 2,73m
-61, 34n?

AW1la Kel |l erwand erdberihrt (<=1,5mu
I W4b | nnenwand STB zu Gar age

I W4a | nnenwand Lei cht bau zu Gar age
AW 1b Kel | erwand Ei ngangsbereich

I D0la Zwi schendecke STB lber UG
ADOla Bodenpl atte Keller, erdberihrt

KG Wand durch Niveau-Unterschied zw. DH-Héalften

Freieingabe
(Nr 52)

KG Summe

Wand W 14, 16n* EWS5

AW6a Kel | erwand Vorsprung zw. Ei nhei

KG Bruttogrundflache [m?2]: 104,62
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Geometrieausdruck
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

EG Grundform

er a = 12,28 b = 11,23
I'ichte Raumhéhe = 2,55 + obere Decke: 0,40 => 2,95m
T BGF 137,90t BRI 406, 90n?

Wand WL 33,59 AW2 AW4a Aussenwand Lei chtbau
Teilung 2,40 x 1,10 (Lange x Hohe)
2, 64n* AW4 AW4b Aussenwand nit Schi ebeel enent z
a Wand W2 33, 14n* AW3 AWD5a Aussenwand Lei chtbau mt Hol zsc
Wand W3 33,59 AW?2 AW4a Aussenwand Lei chtbau
Teilung 2,40 x 1,10 (L&ange x Hohe)
2,64nt AW4 AW4b Aussenwand mit Schi ebeel ement z
Wwand WA 24,19 AWD2
1 Teilung 3,03 x 2,95 (Lange x Hohe)
b 8, 94n* AW3 AW5a Aussenwand Lei chtbau mt Hol zsc

Decke 132, 72nt ZDO2 | D03a Zw schendecke Brettsperrhol z
Tei | ung 5, 18n* FDO2

Boden -83,82n%* zZDO1 | D0la Zw schendecke STB lber UG

Tei |l ung 9, 10n? DDO1
Tei | ung 44,98 | D01

EG Rechteck

a= 579 b = 1,71
lichte Raumhéhe = 2,55 + obere Decke: 0,40 => 2,95m
BGF 9,90n% BRI 29, 21nd

Wand WL 5,05n* AW?2 AW4a Aussenwand Lei cht bau

wand W -17,08n% AW3 AW5a Aussenwand Leichtbau mt Hol zsc
wand W8 5,05 AW3

Wand W 17, 08nt AWD3

Decke 9,90nt zD02 | D03a Zwi schendecke Brettsperrhol z
Boden -9,90nm ZDO01 | D0la Zwi schendecke STB tber UG
Mr18
EG Rechteck
NI"IE a= 2,67 b = 1,75
lichte Raunmhéhe = 2,55 + obere Decke: 0,44 => 2,99m

BGF 4,67n% BRI 13, 96n?

Wand WL 5,23nt AW3 AW5a Aussenwand Lei chtbau mt Hol zsc
Wand W -7,98m AW2 AW4a Aussenwand Lei cht bau

Wand W 5,23m AW2
Wand W 7,98m AW2
Decke 4,67 FDO2 ADO3a Bal kon, Auf3enraum
Boden 4,67mt DDO1 | D02a Zwi schendecke STB Uber Ei ngangs
EG Bruttogrundflache [m2]: 152,48
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m?3]: 450,08
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Geometrieausdruck
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

DG Dachkdrper

Mr 49 a = 11,23 b = 11,54
i chte Raumhohe(h)= 2,50 + obere Decke: 0,37 => 2,87m
BGF 129, 59nt BRI 371, 43n?

Decke 129, 59n?
Wand WL 32,19t AWD3 AW5a Aussenwand Lei chtbau mt Hol zsc
Wand W 30, 43t AW2 AW4a Aussenwand Lei cht bau
Teilung 2,40 x 1,10 (Lange x Hdhe)
2,64nt AW4 AW4b Aussenwand mnit Schi ebeel ement z
Wand VB 32,19 AWD2
Wand WA 30, 43¢ AWD2
Teilung 2,40 x 1,10 (L&ange x Hohe)
2,64nt AW4 AW4b Aussenwand mt Schi ebeel emrent z

Decke 129, 59n? FDO3 ADO4a Dach Lei cht bauwei se
Boden -124,30n* ZD02 | D03a Zwi schendecke Brettsperrhol z
Tei | ung 5,29nt DD02

DG Rechteck

a= 579 b = 1,75
Iichte Raumhéhe = 2,50 + obere Decke: 0,37 => 2,87m
BGF 10, 13n? BRI 29, 04n?

Wand WL 5,02n* AW?2 AW4a Aussenwand Lei cht bau

wand W - 16, 59n% AW)2

Wwand W8 5,02n% AWD2

Wand Wt 16, 59nt AWD2

Decke 10, 13n? FDO3 ADO4a Dach Lei cht bauwei se

Boden 5,85n% DD0O2 | DO3b Zwi schendecke Uber Aufenl uft
Tei | ung -4,28m ZD02

Nr18
DG Rechteck
a= 8,20 b = 1,71
Nr18 lichte Raunhéhe = 2,50 + obere Decke: 0,37 => 2,87m
BGF 14, 02nt® BRI 40, 19n?

Wand WL 4,90m AW2 AW4a Aussenwand Lei cht bau
Wand W -23,50nt AW3 AW5a Aussenwand Leichtbau mit Hol zsc
Wwand W8 4,90m AWD3
wand WA 16, 31nt AWD3
Teilung 2,51 x 2,87 (Lange x Hohe)
7,19n% AW2 AW4a Aussenwand Lei cht bau

Decke 14, 02nt FDO3 ADO4a Dach Lei cht bauwei se
Boden -14,02n* ZDO2 | D03a Zwi schendecke Brettsperrhol z
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Geometrieausdruck
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

DG Wand durch Niveau-Unterschied zw. DH-Hélften
Wand W 14, 19n% AW6 AW7a Aussenwand Lei cht bau Vorsprung
Freieingabe
(Nr 52)

, -
DG Summe DG Bruttogrundflache [m?2]: 153,75

Deckenvolumen EC01

Fl &che 13,04 n# x Dicke 0,61 m= 7,91 n?
Deckenvolumen ZD01

Fl &che 0,05 n* x Dicke 0,37 m= 0,02 n?#
Deckenvolumen DDO1

Fl &che 13,77 n# x Dicke 0,55 m= 7,51 n?¥
Deckenvolumen DDO02

Fl &che 11,14 n*# x Dicke 0,47 m= 5,24 n?¥
Deckenvolumen ID0O1

Fl &che 44,98 nmt x Dicke 0,44 m= 19, 90 n#
Deckenvolumen EC02

Fl &che 91,58 nt x Dicke 0,61 m= 55,53 n#

Bruttorauminhalt [m?3]: 96,11

Fassadenstreifen - Manuelle Eingabe

Wand Boden Di cke Lange Fl &che
EW?2 - EC02 0, 606m 25, 37m 15, 38n?
AW1 - ECO1 0, 606m 5, 76m 3, 49t
AW?2 - DDO1 0, 545m 1,71m 0, 93n?
: : AW?2 - DD02 0, 471m 2,02m 0, 95n?
llciaiaumhabe AW3 - DDO1 0, 545m 1, 71m 0, 93n?
IW1 - EC02 0, 606m 14, 10m 8, 55n?
Dicke Fassadenstreifen | W2 - EC02 0, 606m 6, 38m 3,87t

Flache Fassadenstreifen
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Geometrieausdruck
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Gesamtsumme Bruttogeschof3flache [m?2]: 410,84
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m3]: 1271,04
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Fenster und Turen
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m2  W/mK W/m2K  W/mK m2  W/m2K  W/K
PriifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,60 1,20 0,040 1,67 0,76 0,50
PrufnormmaR Typ 2 (T2) 123 1,48 1,82 0,60 1,20 0,040 1,40 0,84 0,50
PriifnormmaR Typ 3 (T3) 1,23 1,48 1,82 0,60 1,20 0,040 1,40 0,84 0,50
Prifnormmal Typ 4 (T4) 1,23 1,48 1,82 0,60 1,20 0,040 1,23 0,89 0,50
Priifnormmaf Typ 5 (T5) - Fenstertir | 1,48 2,18 3,23 0,60 1,20 0,040 241 0,83 0,50
8,11
NO
KG AWO01 2 Haustir 0,90 2,10 3,78 1,00 3,78
T4 KG AwW01 2 0,50x2,10 0,50 2,10 2,10 0,60 1,20 0,040 0,97 1,09 2,28| 0,50 0,85
T4 EG AWO02 1 0,70x2,40 0,70 2,40 1,68 0,60 1,20 0,040 0,99 0,97 1,63| 0,50 0,85
T5 EG AWO02 1 4,89x2,40 4,89 2,40 11,72 0,60 1,20 0,040 9,26 0,82 9,56| 0,50 0,85
T5 EG AWO03 1 2,82x240 2,82 240 6,77 0,60 1,20 0,040 5,31 0,81 5,48| 0,50 0,85
T4 DG AW02 1 0,70x2,40 0,70 2,40 168 0,60 1,20 0,040 0,99 0,97 1,63| 0,50 0,85
T5 DG AWO03 1 3,03x2,40 3,03 2,40 7,27 0,60 1,20 0,040 5,77 0,80 5,82| 0,50 0,85
T5 DG AWO03 1 2,04x2,40 2,04 240 4,88 0,60 1,20 0,040 3,62 0,85 4,17( 0,50 0,85
T5 DG AWO03 1 2,82x2,40 2,82 240 6,77 0,60 1,20 0,040 5,31 0,81 5,48| 0,50 0,85
11 46,65 32,22 39,83
NW
T4 KG AWO05 1 1,20x0,60 1,20 0,60 0,72 0,60 1,20 0,040 0,35 1,06 0,76| 0,50 0,85
KG Iwo01 1 Garagentur 0,80 2,10 1,68 1,40 2,12
T4 EG AWO02 2 240x1,10 2,40 1,10 5,28 0,60 1,20 0,040 3,51 0,92 4,83| 0,50 0,85
T4 DG AWO02 2 2,40x1,10 2,40 1,10 528 0,60 1,20 0,040 3,51 0,92 4,83( 0,50 0,85
6 12,96 7,37 12,54
SO
T4 KG EWO01 1 1,20x0,60 1,20 0,60 0,72 0,60 1,20 0,040 0,35 1,06 0,76| 0,50 0,85
KG IwW01 1 Garagentur 0,80 2,10 1,68 1,40 2,12
T4 EG AWO02 2 240x1,10 2,40 1,10 5,28 0,60 1,20 0,040 3,51 0,92 4,83| 0,50 0,85
T4 DG AWO02 2 2,40x1,10 2,40 1,10 528 0,60 1,20 0,040 3,51 0,92 4,83( 0,50 0,85
T5 DG AW03 1 0,85x2,40 0,85 2,40 2,04 0,60 1,20 0,040 1,32 0,92 1,88 0,50 0,85
7 15,00 8,69 14,42
SW
T5 EG AWO03 2 4,40x240 440 240 21,12 0,60 1,20 0,040 17,45 0,77 16,22| 0,50 0,85
T4 DG AW02 2 1,92x0,85 192 0,85 3,26 0,60 1,20 0,040 1,90 0,99 3,21| 0,50 0,85
4 24,38 19,35 19,43
Summe 28 98,99 67,63 86,22
Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prifnormmaftyp
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Rahmen
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m Anz. Anz. m

Typ 1(T1) 0,120 0,120 8 Hochwérmedammender Holz-Alu
Rahmen

Typ 2 (T2) 0,120 0,120 0,120 23 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

Typ 3 (T3) 0,120 0,120 0,120 23 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

Typ 4 (T4) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

Typ 5 (TS) 0,120 0,120 0,120 0,120 25 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

3,03 x 2,40 0,120 0,120 0,120 0,220 21 1 0,120 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

2,04 x 2,40 0,220 0,120 0,120 0,120 26 1 0,120 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

0,70 x 2,40 0,120 0,120 0,120 0,120 41 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

2,82 x2,40 0,120 0,220 0,120 0,220 21 1 0,120 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

2,40x 1,10 0,120 0,220 0,120 0,220 34 1 0,120 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

1,92x0,85 0,120 0,120 0,120 0,120 42| 1 0,120 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

0,85 x 2,40 0,120 0,120 0,120 0,220 35 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

2,82 x 2,40 0,120 0,120 0,120 0,220 21 1 0,120 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

0,70 x 2,40 0,120 0,120 0,120 0,120 41 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

4,89 x 2,40 0,120 0,120 0,120 0,220 21 3 0,120 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

2,40x 1,10 0,120 0,120 0,120 0,120 34 1 0,120 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

4,40 x 2,40 0,120 0,120 0,120 0,120 17| 1 0,120 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

0,50 x 2,10 0,120 0,120 0,120 0,120 54 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

1,20 x 0,60 0,120 0,120 0,120 0,120 52 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]

Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

TYp ... Prifnormmaltyp
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Heizwarmebedarf Standortklima
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Heizwarmebedarf Standortklima (Klosterneuburg)

BGF 410,84 m? Lt 247,18 W/K Innentemperatur 20 °C tau 69,95h
BRI 1271,04 m3 Ly 116,22 W/K a 5,372
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs-  nutzbare nutzbare Verhaltnis ~ Warme-
tage  AuBen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste ~ Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kWh kwh kwh
Janner 31 31 -2,11 1,000 4 065 1911 917 476 1,000 4584
Februar 28 28 -0,17 0,998 3 350 1575 827 785 1,000 3313
Marz 31 31 3,73 0,990 2992 1407 908 1189 1,000 2302
April 30 29 8,50 0,911 2046 962 809 1458 0,957 710
Mai 31 0 13,20 0,601 1251 588 551 1232 0,000 0
Juni 30 0 16,30 0,329 658 310 292 674 0,000 0
Juli 31 0 18,00 0,181 368 173 166 375 0,000 0
August 31 0 17,53 0,241 454 213 221 446 0,000 0
September 30 5 13,97 0,653 1073 505 580 927 0,171 12
Oktober 31 31 8,73 0,969 2073 975 888 952 1,000 1208
November 30 30 3,42 0,998 2950 1387 886 510 1,000 2941
Dezember 31 31 -0,29 1,000 3732 1755 917 378 1,000 4191
Gesamt 365 216 25013 11 761 7 960 9403 19 261
HWB sk = 46,88 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Referenz-Heizwédrmebedarf Standortklima (Klosterneuburg)

BGF 410,84 m? Lt 247,18 W/K Innentemperatur 20 °C tau 69,95h
BRI 1271,04 m3 Ly 116,22 W/K a 5,372
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs-  nutzbare nutzbare Verhaltnis ~ Warme-
tage  AuBen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste ~ Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kWh kwh kwh
Janner 31 31 -2,11 1,000 4 065 1911 917 476 1,000 4584
Februar 28 28 -0,17 0,998 3 350 1575 827 785 1,000 3313
Marz 31 31 3,73 0,990 2992 1407 908 1189 1,000 2302
April 30 29 8,50 0,911 2046 962 809 1458 0,957 710
Mai 31 0 13,20 0,601 1251 588 551 1232 0,000 0
Juni 30 0 16,30 0,329 658 310 292 674 0,000 0
Juli 31 0 18,00 0,181 368 173 166 375 0,000 0
August 31 0 17,53 0,241 454 213 221 446 0,000 0
September 30 5 13,97 0,653 1073 505 580 927 0,171 12
Oktober 31 31 8,73 0,969 2073 975 888 952 1,000 1208
November 30 30 3,42 0,998 2950 1387 886 510 1,000 2941
Dezember 31 31 -0,29 1,000 3732 1755 917 378 1,000 4191
Gesamt 365 216 25013 11 761 7 960 9403 19 261
HWB Rref sk = 46,88 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Heizwarmebedarf Referenzklima
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 410,84 m? Lt 247,14 W/K Innentemperatur 20 °C tau 69,96 h
BRI 1271,04 m3 Ly 116,22 W/K a 5,372
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs-  nutzbare nutzbare Verhaltnis ~ Warme-
tage  AuBen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste ~ Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kWh kwh kwh
Janner 31 31 -1,53 1,000 3959 1862 917 540 1,000 4 364
Februar 28 28 0,73 0,997 3200 1505 826 853 1,000 3026
Marz 31 31 4,81 0,985 2793 1313 903 1224 1,000 1980
April 30 24 9,62 0,883 1847 869 783 1381 0,795 438
Mai 31 0 14,20 0,528 1 066 502 484 1058 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,241 475 223 214 484 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,079 162 76 73 165 0,000 0
August 31 0 18,56 0,142 265 125 130 259 0,000 0
September 30 0 15,03 0,550 884 416 488 786 0,000 0
Oktober 31 30 9,64 0,953 1905 896 874 971 0,954 911
November 30 30 4,16 0,998 2819 1325 885 556 1,000 2703
Dezember 31 31 0,19 1,000 3643 1713 917 430 1,000 4 009
Gesamt 365 204 23018 10 824 7493 8 708 17 430
HWBrk = 42,43 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 410,84 m? Lt 247,14 W/K Innentemperatur 20 °C tau 69,96 h
BRI 1271,04 m3 Ly 116,22 W/K a 5,372
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs-  nutzbare nutzbare Verhaltnis ~ Warme-
tage  AuBen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste ~ Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kWh kwh kwh
Janner 31 31 -1,53 1,000 3959 1862 917 540 1,000 4 364
Februar 28 28 0,73 0,997 3200 1505 826 853 1,000 3026
Marz 31 31 4,81 0,985 2793 1313 903 1224 1,000 1980
April 30 24 9,62 0,883 1847 869 783 1381 0,795 438
Mai 31 0 14,20 0,528 1 066 502 484 1058 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,241 475 223 214 484 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,079 162 76 73 165 0,000 0
August 31 0 18,56 0,142 265 125 130 259 0,000 0
September 30 0 15,03 0,550 884 416 488 786 0,000 0
Oktober 31 30 9,64 0,953 1905 896 874 971 0,954 911
November 30 30 4,16 0,998 2819 1325 885 556 1,000 2703
Dezember 31 31 0,19 1,000 3643 1713 917 430 1,000 4 009
Gesamt 365 204 23018 10 824 7493 8 708 17 430
HWB refrk = 42,43 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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RH-Eingabe
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Raumheizung
Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Flachenheizung

Systemtemperatur 40°/30°

Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittliung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen  Ja 3/3 Ja 23,28 100

Steigleitungen Ja 3/3 Ja 32,87 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 115,04

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 144,09 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebéudezentral

kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation

Leitungsléangen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%0]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 3/3 Ja 11,27 100
Steigleitungen Ja 3/3 Ja 16,43 100
Stichleitungen 65,73  Material Kunststoff 1 W/m
Speicher
Art des Speichers Warmepumpenspeicher indirekt
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 822 | Defaultwert

Téaglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher

Apws

3,33 kwh/d

Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe

68,98 W Defaultwert
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WP-Eingabe

DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Warmepumpenart
Betriebsart

Anlagentyp

Warmepumpe

AuRenluft / Wasser
Monovalenter Betrieb

Warmwasser und Raumheizung

Nennwarmeleistung
Jahresarbeitszahl
COP

Betriebsweise

Baujahr

Modulierung

17,62 kW  Defaultwert
3,2 berechnet It. ONORM H5056
3,7 Defaultwert Prufpunkt: A7/W35

gleitender Betrieb
ab 2005

modulierender Betrieb

MaDou konstrukt:ING GmbH

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2019,061504 REPWPEIN1 01517 - Niederosterreich

Projektnr. 1400

23.10.2019

Bearbeiter Ing. Mag. Martin Richtarz
Seite 29



Vermeidung sommerlicher Uberwarmung

Nachweis gemaR’ ONORM B 8110-3 Ausgabe 2012-03-15

DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneubur¢
Steinbrunngasse 26-30
3400 Klosterneuburg

GCA Steinbrunngasse 3400 Errichtung GmbH

Haus 4A, Zimmer 1 & erfullt

Haus 4A, Wohn/Essbereich & erfullt
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Vermeidung sommerlicher Uberwarmung

Nachweis gemaR’ ONORM B 8110-3 Ausgabe 2012-03-15

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Katastralgemeinde Kierling Normsommer- 22,5 °C Tagesmittel
Einlagezahl 1976 auRentemperatur 15,2 °C min. Nacht
Grundstiicksnummer 1235/8 29,1 °C max. Tag
Baujahr 2020 Seehohe 280m
Nutzungsprofil Doppelhaus
Planungsstand Neubauplanung
Flache immissionsflachenbezogene min. Anforderung
speicherwirksame Masse
m? kg/m? kg/m2
Haus 4A, Zimmer 1 15,36 19 312,36 2 000,00 erfallt
Haus 4A, Wohn/Essbereich 66,78 12 690,88 2 000,00 erfallt
Voraussetzungen: Einhaltung der Sicherheitserfordernisse gegen Sturm, Schlagregen, Einbruch u. dgl.

Einhaltung der Anforderungen an den Schallschutz It. ONORM B 8115-2

Es sind keine wie immer gearteten Stromungsbehinderungen wie beispielsweise
Insektenschutzaitter oder Vorhanae vorhanden.

Samtliche Fenster der als kritisch eingestuften Raume kénnen nachts offen gehalten werden.

Erstellerin MaDou konstrukt:ING GmbH
Schottenfeldgasse 69 2/1
1070 Wien

.f_, A /ZUL u[/\ -Z'g,l,

NormsommerauRentempratur Die Normsommerauf3entemperatur ist der 24 Stunden Mittelwert (Tagesmittelwert)
der an 130 Tagen innerhalb von 10 Jahren uberschritten wird.

Die Berechnung entspricht der ONORM B 8110-3 Ausgabe: 2012-03-15
Warmeschutz im Hochbau Teil 3: Vermeidung sommerlicher Uberwarmung
Vereinfachter Nachweis
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Vermeidung sommerlicher Uberwarmung
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Raum Haus 4A, Zimmer 1

Nutzflache 15,36 m? Nettovolumen 38,41 m?3
Fensterliftung

Luftwechselzahl 1,50/h

Einrichtung berticksichtigt

Luftvolumenstrom 384,49 m3/hmz
gesamte speicherwirksame Masse 2894 kg
Fensterflache (Architekturlichte) 2,64 m?
Immisionsflache 0,15 m?2
immissionsflachenbezogene
speicherwirksame Masse 19 312 kg/m?
Bauteilgewicht Aus- Flache flachenbezogene speicherwirksame
richtung speicherwirksame Masse
m?2 Masse kg/m?2 kg
DD04 Sommer-ID03b Zwischendecke Uber Au3enl 2,04 99,50 203
ZD04 Sommer-ID03a Zwischendecke Brettsperrhc 13,32 99,49 1325
FD03 ADO4a Dach Leichtbauweise 15,36 19,19 295
ZWO01 IW01la GK-Innenwand 9,84 11,37 112
ZWO01 IW01la GK-Innenwand 7,28 11,37 83
AW04 AWO04b Aussenwand mit Schiebeelement zw SO 1,23 16,96 21
AWO02 AWO04a Aussenwand Leichtbau SO 9,33 16,37 153
AWO02 AWO04a Aussenwand Leichtbau SW 7,28 16,37 119
Einrichtung 15,36 38,00 584
Fenster Anzahl Aus- Flache Neigung Anzahl Ug g- Uw
richtung m2 Scheiben Wert
Tur0,8x 2,1 1 Innen 1,68
Tir0,8x 2,1 1 Innen 1,68
0,85x 1,10 1 SO 0,94 90° 3 0,60 0,50 0,99
1,55x 1,10 1 SO 1,71 90° 3 0,60 0,50 0,87
Verschattung Ausricht. Sonnenschutz von - bis Tes PeB Fc Fsc
0,85x 1,10 SO Schiebeelement, hell, auRen 8:00 - 19:00 0,05 0,50 0,15 1,000
1,55x1,10 SO Schiebeelement, hell, aul3en 8:00 - 19:00 0,05 0,50 0,15 1,000
Legende Neigung: 0° = Waagrecht, 90° = Lotrecht ~ Fenster: zu = geschlossen, kipp. = gekippt, offen = gedffnet; Ug = U-Wert Glas; Uw = U-Wert Fenster
Teg solarer Transmissionsgrad Pes solarer Reflexionsgrad

Fc Abminderungsfaktor des beweglichen Sonnenschutzes in Kombination mit der Verglasung (wurde friiher mit z bezeichnet)

Fsc Verschattungsfaktor fiir Umgebung, auskragende Bauteile, Fensterlaibung It. ONORM B 8110-6
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Vermeidung sommerlicher Uberwarmung
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

Raum Haus 4A, Wohn/Essbereich
Nutzflache 66,78 m?2

Fensterliftung

Luftwechselzahl 1,50/ h

Einrichtung berticksichtigt

Nettovolumen

Luftvolumenstrom 190,22 m3/hm?
gesamte speicherwirksame Masse 17 043 kg
Fensterflache (Architekturlichte) 27,29 m?
Immisionsflache 1,34 m2

immissionsflachenbezogene
speicherwirksame Masse 12 691 kg/m?2

170,30 m3

Bauteilgewicht Aus- Flache flachenbezogene speicherwirksame
richtung speicherwirksame Masse
m? Masse kg/m? kg
DD03 Sommer-ID02a Zwischendecke STB uber Ei 7,11 98,86 703
ZD03 Sommer-ID01la Zwischendecke STB Uber Ut 59,67 101,44 6 053
AW02 AWO04a Aussenwand Leichtbau NO 1,33 16,37 22
AWO04 AWO04b Aussenwand mit Schiebeelement zw SO 2,64 16,96 45
AWO02 AWO04a Aussenwand Leichtbau SO 26,07 16,37 427
AWO03 AWO05a Aussenwand Leichtbau mit Holzsche SW 2,22 16,38 36
AWO03 AWO05a Aussenwand Leichtbau mit Holzsche NW 3,47 16,38 57
ZWO02 IW03b Trennwand KLH zw. Doppelhéuser 30,52 21,52 657
FD02 ADO03a Balkon, AuRBenraum 3,71 62,41 232
ZD04 Sommer-ID03a Zwischendecke Brettsperrhc 63,07 99,49 6 275
Einrichtung 66,78 38,00 2 538
Fenster Anzahl Aus- Flache Neigung Anzahl Ug g- Uw
richtung m2 Scheiben Wert
1,10 x 2,40 1 NO 2,64 90° 3 0,60 0,50 0,87
1,40 x 2,40 1 NO 3,36 90° 3 0,60 0,50 0,75
0,85 x 2,40 1 NO 2,04 90° 3 0,60 0,50 0,92
1,42 x 2,40 1 NO 3,41 90° 3 0,60 0,50 0,79
0,85x 1,10 2 SO 1,87 90° 3 0,60 0,50 0,99
1,55x 1,10 2 SO 3,41 90° 3 0,60 0,50 0,87
4,40 x 2,40 1 SW 10,56 90° 3 0,60 0,50 0,77
Verschattung Ausricht. Sonnenschutz von - bis Tes PeB Fc Fsc
1,10 x 2,40 NO Aulenjalousie, hell 6:00- 20:.00 0,05 0,50 0,15 1,000
1,40 x 2,40 NO AuRenjalousie, hell 6:00-20:00 0,05 0,50 0,15 1,000
0,85x 2,40 NO Aulenjalousie, hell 6:00 - 20:00 0,05 0,50 0,15 1,000
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Vermeidung sommerlicher Uberwarmung
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

1,42 x 2,40 NO Aulenjalousie, hell

0,85x 1,10 SO Schiebeelement, hell, aul3en
1,55x1,10 SO Schiebeelement, hell, aul3en
4,40 x 2,40 SW Aulenjalousie, hell

Legende Neigung: 0° = Waagrecht, 90° = Lotrecht

Tep SOlarer Transmissionsgrad

P g solarer Reflexionsgrad

6:00 - 20:00
6:00 - 20:00
6:00 - 20:00
6:00 - 20:00

0,05
0,05
0,05
0,05

0,50 0,15
0,50 0,15
0,50 0,15
0,50 0,15

Fc  Abminderungsfaktor des beweglichen Sonnenschutzes in Kombination mit der Verglasung (wurde friiher mit z bezeichnet)

Fsc Verschattungsfaktor fiir Umgebung, auskragende Bauteile, Fensterlaibung It. ONORM B 8110-6

1,000
1,000
1,000
0,656

Fenster: zu = geschlossen, kipp. = gekippt, offen = gedffnet; Ug = U-Wert Glas; Uw = U-Wert Fenster
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Speicherwirksame Masse
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

AWO02 AWO04a Aussenwand Leichtbau Dicke A Dichte spez. WKk.
von Innen nach AuBen m W/mk kg/m3  J/kgK
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 800 960
Installationsebene dazw. 10,0% 0,0500 0,120 475 1 600
MW 90,0 % 0,040 60 1030
OSB-Platten 0,0180 0,130 650 1700
Holzsteher dazw. 150% 0,1600 0,120 475 1 600
Mineralwolle 85,0 % 0,040 60 1030
Holzfaserplatte 0,0600 0,057 250 1700
Silikatputz 0,0100 0,700 1800 1 000
U-Wert 0,17 W/m2K Speicherwirksame Masse [kg/m?] M. BA 16,37
AWO04 AWO04b Aussenwand mit Schiebeelement zw. Fenstern Dicke A Dichte spez. WKk.
von Innen nach AuRen m W/mk kg/m3  J/kgK
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 800 960
Installationsebene dazw. 10,0% 0,0500 0,120 475 1 600
MW 90,0 % 0,040 60 1030
OSB-Platten 0,0180 0,130 650 1700
Holzsteher dazw. 150% 0,1200 0,120 475 1 600
Mineralwolle 85,0 % 0,040 60 1030
Holzfaserplatte 0,0300 0,057 250 1700
Holzschalung 0,0200 0,130 525 1 600
U-Wert 0,22 W/m2K Speicherwirksame Masse [kg/m?] M. BA 16,96
AWO03 AWO05a Aussenwand Leichtbau mit Holzschalung Dicke A Dichte spez. WKk.
von Innen nach Auf3en m W/mk kg/m3  J/kgK
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 800 960
Installationsebene dazw. 10,0% 0,0500 0,120 475 1 600
MW 90,0 % 0,040 60 1030
OSB-Platten 0,0180 0,130 650 1700
Holzsteher dazw. 150% 0,1600 0,120 475 1 600
Mineralwolle 85,0 % 0,040 60 1030
Holzfaserplatte 0,0600 0,057 250 1700
Kantholz/Hinterliftung dazw. & 10,0% 0,0240 0,120 475 1 600
Luft steh., W-Fluss horizontal 20 < d <= 25 mm * 90,0 % 0,147 1 1003
Kantholz/Hinterluftung dazw. * 10,0% 0,0240 0,120 475 1 600
Luft steh., W-Fluss horizontal 20 <d <= 25 mm w 90,0 % 0,147 1 1003
Holzschalung & 0,0200 0,130 525 1 600
U-Wert 0,17 W/m2K Speicherwirksame Masse [kg/m?] M. BA 16,38
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Speicherwirksame Masse

DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

FD02 ADO03a Balkon, AuRenraum

Holzbelag

Keilpfosten

Vlies

Gummigranulatmatte
EPDM-Dachabdichtungsbahn
XPS im Gefélle, 2%, im Mittel
Dampfsperre
Holzwerkstoffplatte
Keilpfosten dazw.

Luft steh., W-Fluss n. oben 16 <d <=20 mm
KLH-Massivholzplatte
Holzfaserplatte
Silikatputz

U-Wert 0,17 W/m2K

FD03 ADO04a Dach Leichtbauweise

Kies
Abdichtungsbahn, 2-lagig
Holzwerkstoffplatte
Konterlattung dazw.
Luft steh., W-Fluss n. oben 76 <d <= 80 mm
Vordeckbahn
MDF Platten
Holzsparren dazw.
Mineralwolle
OSB-Platten
Unterkonstruktion dazw.
MW
Gipskarton Feuerschutzplatte

U-Wert 0,15 W/m2K

ZWO01 [WO0la GK-Innenwand

Gipskartonplatte
CW-75 Profil, dazw. MW
Gipskartonplatte

U-Wert 0,45 W/m2K

von Auf3en nach Innen

*

o T

Speicherwirksame Masse [kg/m?]

10,0 %
90,0 %

von Auf3en nach Innen

E o T

Speicherwirksame Masse [kg/m?]

10,0 %
90,0 %

15,0 %
85,0 %

10,0 %
90,0 %

von Innen nach AufRen

Speicherwirksame Masse [kg/m?]

ZD03 Sommer-ID01a Zwischendecke STB uber UG
von Innen nach AufRen

Parkett

Heizestrich

PAE Folie
Trittschall-Dammplatte
Dampfbremse
Polystyrolbeton
Stahlbetondecke
Spachtelung

U-Wert 0,43 W/m2K

Speicherwirksame Masse [kg/m?]

Dicke
m

0,0320
0,0300
0,0002
0,0008
0,0018
0,0800
0,0010
0,0120
0,0200

0,2000
0,0950
0,0300

Dicke
m

0,0600
0,0100
0,0200
0,0800

0,0006
0,0200
0,2800

0,0180
0,0350

0,0125

Dicke
m

0,0125
0,0750
0,0125

Dicke
m

0,0150
0,0700
0,0002
0,0300
0,0002
0,0500
0,2000
0,0020

A
W/mk

0,160
0,130
0,500
0,170
0,250
0,036
0,170
0,120
0,120
0,133
0,130
0,057
0,700

A
W/mk

0,700
0,230
0,120
0,120
0,500
0,230
0,140
0,120
0,040
0,130
0,120
0,040
0,250

A
W/mk

0,250
0,040
0,250

A
W/mk

0,160
1,400
0,200
0,035
0,500
0,050
2,300
0,800

Dichte spez. WKk.

kg/m3
675
525
300
640
1500
34

1 000
475
475
1
500
250

1 800

M, BA

J/kgK
1 600
1 600

792
0

1 000
1500
1700
1 600
1 600
1003
1 600
1700
1 000

62,41

Dichte spez. Wk.

kg/m3
1 800
1100
475
475
1

1 000
800
475
60
650
475
60
800

m.,.B.A

J/kgK

1 000
1 000
1 600
1 600
1003
1 000
1700
1 600
1030
1700
1 600
1030

960

19,19

Dichte spez. Wk.

kg/m3
800
60
800

mM,BA

J/kgK

960
1030
960

11,37

Dichte spez. Wk.

kg/m3
740

2 000
1 500
105
650
82

2 325
1130

mM,BA

J/kgK
1 600
1080
1260

840
1260
1250
1 000

0

101,44
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Speicherwirksame Masse
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

DD03 Sommer-ID02a Zwischendecke STB uber Eingangsbereich Dicke A Dichte spez. WKk.
von Innen nach AuBen m W/mk kg/m3  J/kgK
Parkett 0,0150 0,160 740 1 600
Heizestrich 0,0700 1,400 2 000 1080
PAE Folie 0,0002 0,200 1 500 1260
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035 105 840
Dampfbremse 0,0002 0,500 650 1260
Polystyrolbeton 0,0500 0,050 82 1250
Stahlbetondecke 0,1800 2,300 2325 1 000
Mineralwolle 0,2000 0,040 120 1030
Konterlattung/Hinterliftung dazw. * 10,0% 0,0300 0,120 475 1 600
Luft steh., W-Fluss n. unten 26 <d <=30 mm & 90,0 % 0,146 1 1003
Holzschalung & 0,0200 0,130 525 1 600
U-Wert 0,13 W/m2K Speicherwirksame Masse [kg/m?] M BA 98,86
ZD04 Sommer-ID03a Zwischendecke Brettsperrholz Dicke A Dichte spez. WKk.
von Innen nach Auf3en m W/mk kg/m3  J/kgK
Parkett 0,0150 0,160 740 1 600
Heizestrich 0,0700 1,400 2000 1 080
PAE Folie 0,0002 0,200 1 500 1260
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035 105 840
Dampfbremse 0,0002 0,500 650 1260
Polystyrolbeton 0,0800 0,050 82 1 250
Vlies 0,0002 0,500 300 792
Massivholzdecke BSP, dazw. Stahltrager H=22cm 0,1600 0,130 500 1 600
Unterkonstruktion dazw. 10,0% 0,0325 0,120 475 1 600
MW 90,0 % 0,040 60 1030
Gipskartonplatte 0,0125 0,250 800 960
U-Wert 0,21 W/m2K Speicherwirksame Masse [kg/m?] M, BA 99,49
DD04 Sommer-ID03b Zwischendecke tber Aul3enluft Dicke A Dichte spez. Wk.
von Innen nach AuRen m W/mk kg/m?  J/kgK
Parkett 0,0150 0,160 740 1600
Heizestrich 0,0700 1,400 2 000 1080
PAE Folie 0,0002 0,200 1500 1260
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035 105 840
Dampfbremse 0,0002 0,500 650 1260
Polystyrolbeton 0,0800 0,050 82 1250
Vlies 0,0002 0,500 300 792
Massivholzdecke BSP, dazw. Stahltrager H=22cm 0,1600 0,130 500 1 600
Klebemortel 0,0050 1,050 1800 1 000
Mineralwolle-PT 0,1000 0,040 120 1030
Silikatputz 0,0100 0,700 1 800 1 000
U-Wert 0,15 W/m2K Speicherwirksame Masse [kg/m?] m ., BA 99,50

MaDou konstrukt:ING GmbH
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Mag. Martin Richtarz
v2019,061504 REPBAUTEILESOM 01517 - Niederdsterreich Projektnr. 1400 23.10.2019 Seite 37



Speicherwirksame Masse
DH4 Steinbrunngasse 26-30 Haus 4, Klosterneuburg

ZW02 IW03b Trennwand KLH zw. Doppelhauser Dicke A Dichte spez. Wk.
von Innen nach AuRen m W/mk kg/m3 J/kgK
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 800 960
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 800 960
Schwingbugel, dazw. MW 0,0500 0,040 60 1030
KLH-Massivholzplatte 0,1000 0,130 500 1 600
Trittschall-Dammplatte 0,0600 0,044 11 1450
KLH-Massivholzplatte 0,1000 0,130 500 1 600
Schwingbugel, dazw. MW 0,0500 0,040 60 1030
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 800 960
Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0125 0,250 800 960
U-Wert 0,17 W/m2K Speicherwirksame Masse [kg/m?] M BA 21,52
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